Tirez fermement sur le fil et continuez de la méme maniére avec T h e
la rangée suivante de perles. Lorsque la longueur du métier a été

travaillée, les écrous a oreilles de chaque extrémité doivent étre m

desserrés, puis la section terminée peut étre enroulée autour du Itl m ate Be a d I o O m
rouleau et le fil supplémentaire sur I'autre rouleau déroulé. ; -
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Pour garder le travail plat et empécher que le rivet ne déforme le o / ,

t il, pl blocd i tre lerivet et le t il. P |\ M Ny

ravail, placez un bloc de papier entre le rivet et le travail. Pour ] 7 ’ @//,/,/// =

commencer un nouveau fil de trame, faites un nceud a lI'extrémité et Wiy “\ ‘
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faites-le passer a travers la rangée précédente de perles jusqu'a ce
que le nceud s'accroche.

Finition

La maniere la plus simple de finir est d'utiliser du ruban de mas-
quage de 25 mm. Tandis que la piece terminée est encore sur le
métier, passez le ruban par-dessus et sous les fils de chaine a c6té
des premiéres et derniéres rangées de perles et pressez fermement
le ruban ensemble, formant un sandwich ruban-fil-ruban. Les fils
de chaine sont définitivement sécurisés et peuvent ensuite étre
coupés. Pliez le ruban de masquage a I'arriére de votre travail et
cousez-le. Cousez le travail de perles sur un morceau de cuir ou de
matériau de soutien qui est plus long que le travail lui-méme. Cela
laisse les extrémités libres pour des liens pour une ceinture ou le
montage d'une tenture murale.

Une autre manieére de finir votre travail peut étre de diminuer

le nombre de perles a chaque extrémité. Diminuez une perle a
chaque extrémité de chaque autre rangée en doublant les fils de
chaine entre les deux perles d'extrémité. Comme il est trés difficile
d'augmenter votre travail pour commencer, retournez au début lor-
sque vous avez terminé. Assurez-vous de laisser suffisamment de
place au début pour faire

Contenu

Métier a tisser en bois pour perles,
Perles de verre en couleurs assorties,
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Papier millimétré & Instructions.




Le Métier a Tisser Ultime pour Perles a été congu pour étre un métier a
tisser de table, permettant ainsi a I'ouvrage de vous faire face au lieu de
devoir vous pencher. Cela est bien meilleur pour la posture et permet a
I'utilisateur de travailler pendant de plus longues périodes sans causer
de problemes de dos ou de cou. Le Métier a Tisser Ultime pour Perles
permettra a l'utilisateur de travailler sur des designs jusqu'a 147 mm (5
3/4 pouces) de large et 18 cm (7 pouces) de long. Cela permet de travailler
sur de nombreux designs amérindiens qui sont plus larges que la normale.
Le métier a tisser est laissé brut pour que vous puissiez le décorer comme
vous le souhaitez, peint ou avec des autocollants.

La perlerie a une longue histoire dans la culture amérindienne et, bien que
I'origine de nombreux designs soit obscure, la plupart des designs sont
représentatifs. Par exemple, une croix symbolise les quatre vents, une ligne
en zigzag est la foudre. Différentes tribus avaient des designs privilégiés et
il est possible de déduire les origines tribales d'une piéce par son contenu,
certaines privilégiant les designs floraux, d'autres géométriques et d'autres
les formes animales.

Les premiers designs de perles étaient travaillés en utilisant soit des
coquillages naturels ou polis fagonnés, mais aprés I'arrivée des colons
européens, des perles de verre ont été incorporées dans le travail de perlerie.
Ces premieres perles de verre étaient appelées Perles Pony et étaient cinq
fois plus grandes que les perles utilisées aujourd’hui mais vers les années
1850, les petites perles de verre de type graines sont devenues populaires
et restent un favori aujourd’hui.

Le fil original pour la perlerie provenait du tendon. Les Amérindiens
divisaient le tendon de cerf et de bison en brins assez fins pour enfiler
les perles. Ce tendon préparé est encore disponible mais est quelque peu
une nouveauté. Lorsque les fils de coton sont devenus commercialement
disponibles, ils ont gagné en popularité et ont récemment été rejoints par
des fils en nylon plus solides.

A l'origine, les aiguilles pour la perlerie auraient été fabriquées a partir d'os
mais maintenant, une aiguille a perler spécialement congue a cet effet est
utilisée. Il s'agit d'une aiguille longue et fine qui glisse facilement a travers
les petits trous des perles.

Tout le nécessaire est inclus avec votre métier a tisser pour perles pour
vous lancer. A mesure que vous devenez plus compétent, vous aurez
besoin d'acheter plus de perles, qui devraient étre facilement disponibles
dans votre magasin d'artisanat local.

Instructions

Montez le métier a tisser comme sur I'image de la couverture. Les
fils de chaine sont ceux qui s'étendent sur la longueur du métier

a tisser et sont fixés entre les bobines d'espacement métalliques
a chaque extrémité. Les fils de trame sont ceux sur lesquels les
perles sont enfilées et sont réalisés au fur et a mesure que vous
travaillez a travers le métier.

Installation des fils de chaine

Il faut prévoir un fil de plus que de perles a travers le motif et les
fils extérieurs doivent étre doublés pour plus de solidité. Divisez le
nombre de perles du motif par trois et répartissez-les sur les trois
rivets du rouleau. Chaque rivet peut prendre environ 28 fils pour les
espacer uniformément. S'il y a moins de fils dans le motif, répartis-
sez-les sur 2 rivets.

La maniere la plus simple de mettre en place les fils consiste a
passer et repasser le fil a travers chaque spirale du ressort, puis a
I'enrouler autour du rivet métallique sur la bobine. Maintenez une
tension uniforme des fils en allant et venant. Les fils doivent étre
assez tendus pour que les perles ne s'affaissent pas lorsqu'elles
sont travaillées. Continuez jusqu'a ce que vous ayez le bon nombre
de fils pour votre motif.

Si vous connaissez la longueur du motif a travailler, mesurez et
coupez les fils de chaine en longueurs d'environ 45 cm (18 pouces)
de plus que la longueur de l'article a travailler.

Prenez le mou en tournant le rouleau et serrez tous les écrous a
oreilles.

Tissage

Choisissez le motif a travailler. Enfilez
I'aiguille a perler avec le fil de trame

et nouez-le au c6té gauche des fils de
chaine. Sélectionnez les perles pour
une rangée a partir d'un conteneur
peu profond et enfilez-les sur le fil de
trame. Passez la trame sous les fils de
chaine et, avec votre main gauche, poussez les perles en position
entre chaque chaine. Prenez l'aiguille et repassez-la de gauche a
droite a travers les mémes perles et par-dessus le fil de chaine.




